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1 Đvod 
Tento hybridn² mŊniļ mŢģe nap§jet pŚipojen® spotŚebiļe energi² z fotovoltaickĨch panelŢ, z veŚejn® s²tŊ nebo z bateri². 

 

 

Obr§zek 1 Z§kladn² pŚehled hybridn²ho PV syst®mu 

 

Tento hybridn² mŊniļ je navrģen pro generov§n² nepŚeruġiteln® dod§vky elektrick® energie spotŚebiļŢm 
z fotovoltaickĨch panelŢ, baterie nebo z veŚejn® s²tŊ, pŚiļemģ mezi tŊmito zdroji vol² v z§vislosti na rŢznĨch 
energetickĨch situac²ch. Je-li MPP napŊt² fotovoltaickĨch panelŢ v akceptovateln®m rozsahu (detail viz. technick® 
parametry), je tento mŊniļ schopen dod§vat energii do veŚejn® s²tŊ a mŢģe nab²jet baterie. MŊniļ je kompatibiln² pouze 
s monokrystalickĨmi a polykrystalickĨmi panely. NepŚipojujte k mŊniļi jinĨ typ fotovoltaick®ho pole. NeuzemŔujte kladnĨ 
ani z§pornĨ p·l panelŢ. Schematicky zn§zorŔuje typickĨ sol§rn² syst®m s t²mto hybridn²m mŊniļem obr§zek 1.  

 
Pozn§mka: V souladu s normou EEG maj² vġechny mŊniļe prodan® na ¼zem² NŊmecka zak§zanou funkci dob²jen² 
baterie z veŚejn® s²tŊ. Odpov²daj²c² funkce je automaticky softwarovŊ vypnuta.  

Baterie 

PV panely 

SpotŚebiļe 

RozvadŊļ 

VeŚejn§ s²Š 

Hybridn² mŊniļ 
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2 DŢleģit§ bezpeļnostn² upozornŊn² 
PŚed pouģit²m mŊniļe si pros²m pŚeļtŊte vġechny instrukce a ġt²tky s upozornŊn²mi na pŚ²stroji a v t®to 
pŚ²ruļce. Uloģte pŚ²ruļku na snadno pŚ²stupn®m m²stŊ.  

Tato pŚ²ruļka je urļena odbornĨm technikŢm. Postupy v n² popsan® mohou bĨt provedeny pouze odbornĨm technikem.  

2.1 Obecn§ upozornŊn² 

Pouģit® konvence: 

UpozornŊn²! UpozornŊn² na postupy a podm²nky, kter® mohou zpŢsobit zranŊn² osob 

Pozor! UpozornŊn² na postupy a podm²nky, kter® mohou zpŢsobit poġkozen² pŚ²stroje nebo pŚipojen®ho vybaven². 

 

UpozornŊn²! PŚeļtŊte si pŚed instalac² a pouģit²m mŊniļe vġechny instrukce a ġt²tky s upozornŊn²mi na pŚ²stroji a 
vġechny odpov²daj²c² kapitoly t®to pŚ²ruļky. 

 

UpozornŊn²! Vyhl§s²-li mŊniļ chybu zemnŊn², mohou bĨt od zemŊ odpojeny bŊģnŊ zemnŊn® vodiļe a mohou bĨt pod 
napŊt²m. 

 

UpozornŊn²! Tento mŊniļ je tŊģkĨ. PŚen§ġet by jej mŊly alespoŔ dvŊ osoby. 

 

Pozor! PŚed proveden²m ¼drģby, ļiġtŊn²m ļi prac²ch na obvodech pŚipojenĨch k mŊniļi by mŊl servisn² technik sn²ģit 
riziko ¼razu elektrickĨm proudem odpojen²m AC, DC a bateriovĨch vodiļŢ od mŊniļe. Vypnut² mŊniļe toto riziko 
nesn²ģ². VnitŚn² kondenz§tory mohou zŢstat nabity 5 minut po odpojen² vġech zdrojŢ energie.  

 
Pozor! Nerozeb²rejte mŊniļ sami. Obsahuje uģivatelem neopraviteln® ļ§sti. Pokus o opravu mŊniļe sv®pomoc² mŢģe 
zpŢsobit ¼raz elektrickĨm proudem nebo poģ§r a zamez² v plnŊn² z§ruky vĨrobcem.  

 
Pozor! Pro sn²ģen² rizika poģ§ru nebo ¼razu elektrickĨm proudem zajistŊte, aby pouģit§ kabel§ģ byla v dobr®m stavu 
a ģe vodiļe nejsou poddimenzov§ny. Neprovozujte mŊniļ s poġkozenou nebo nekvalitn² kabel§ģ².  

 
Pozor! V tepl®m okoln²m prostŚed² mŢģe bĨt kryt mŊniļe dost horkĨ na to, aby pŚi n§hodn®m dotyku zpŢsobil pop§len² 
kŢģe. UjistŊte se, ģe mŊniļ je mimo prostor bŊģn®ho pohybu osob.  

 

Pozor! Pouģ²vejte pouze doporuļen® pŚ²sluġenstv² instalaļn²m technikem. PodobnŊ i nevhodn® n§Śad² mŢģe zpŢsobit 
poģ§r, zranŊn² osob nebo ¼raz elektrickĨm proudem. 

 

Pozor! Pro sn²ģen² rizika poģ§ru nezakrĨvejte kryt ani ventilaļn² mŚ²ģky.  
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Pozor! Neprovozujte mŊniļ po prudk®m n§razu, p§du nebo je-li jakkoliv jinak poġkozen. Je-li pŚ²stroj poġkozen, ģ§dejte 
jeho vĨmŊnu. 

 

Pozor! AC jistiļ, DC odpojovaļ a odpojovaļ baterie jsou pouģity jako odpojovac² zaŚ²zen², kter® by mŊla bĨt snadno 
dostupn§. 

 

PŚed prac² na obvodech 
- Izolujte mŊniļe / zdroj nepŚeruġiteln® energie (UPS) 

- Pak ovŊŚte, zda nen² pŚ²tomno nebezpeļn® napŊt² mezi vġemi svorkami vļetnŊ 
zemn²c² svorky 

  Nebezpeļ² zpŊtn®ho napŊt² 

2.2 Symboly pouģit® na oznaļen²ch pŚ²stroje 

 
Odkazuje na provozn² instrukce  

 

UpozornŊn², riziko nebo nebezpeļ² 

 

UpozornŊn², riziko ¼razu elektrickĨm proudem 

 

UpozornŊn², riziko ¼razu elektrickĨm proudem, riziko elektrick®ho vĨboje 
z kondenz§torŢ 

 

UpozornŊn², horkĨ povrch 
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3 Rozbalen² a pŚehled 

3.1 Obsah balen² 

PŚed instalac² pros²m zkontrolujte pŚ²stroj. UjistŊte se, ģe nic v balen² nen² poġkozeno. Balen² mus² obsahovat 
n§sleduj²c² vŊci: 

 

3.2 Pohled na pŚ²stroj 

 

1) PV svorkovnice 

2) VĨstupn² konektory AC (pŚipojen² 
spotŚebiļŢ) 

3) Bateriov® svorky 

4) Konektor pro pŚipojen² k veŚejn® s²ti 

5) Sign§lov® rel® 

6) USB komunikaļn² port 

7) RS-232 komunikaļn² port 

8) Slot pro inteligentn² kartu 

9) ZemnŊn² 

10) NouzovĨ vyp²naļ (EPO) 

11) Port EMS 

12) DC odpojovaļ 

13) PŚipojen² k gener§toru 

14) Komunikaļn² port pro paraleln² 
propojen² mŊniļŢ 

15) Porty pro sd²len² proudu 

16) LCD displej (pros²m nahl®dnŊte do 
kapitoly 10 pro detaily k LCD displeji) 

17) Ovl§dac² tlaļ²tka 



4 Instalace 

4.1 VĨbŊr m²sta pro instalaci 

PŚi vĨbŊru m²sta pro mont§ģ vezmŊte v ¼vahu n§sleduj²c² body:  

¶ Nemontujte mŊniļ na hoŚlav® konstrukļn² materi§ly. 

¶ Montujte na pevnĨ povrch. 

¶ Tento mŊniļ mŢģe bĨt bŊhem provozu hluļnĨ, coģ mŢģe v obytn®m prostoru pŢsobit ruġivŊ. 

¶ Instalujte LCD displeje mŊniļe na ¼roveŔ oļ² tak, aby mohli pohodlnŊ ļ²st informace na nŊm. 

¶ Pro zajiġtŊn² dostateļn®ho obŊhu vzduchu pro chlazen² ponechte volnĨ prostor pŚibliģnŊ 20cm 
po boc²ch pŚ²stroje a cca 50cm nad a pod pŚ²strojem. 

¶ Prach na pŚ²stroji mŢģe zhorġit vĨkon pŚ²stroje. 

¶ Pro zajiġtŊn² optim§ln²ho provozu by se okoln² teplota mŊla pohybovat mezi 0ÁC aģ 40ÁC a 
relativn² vlhkost by mŊla bĨt v rozmez² 5% aģ 85%. 

¶ Doporuļen§ mont§ģn² poloha je svisle. 

¶ Pro zajiġtŊn² spr§vn®ho provozu mŊniļe pouģijte pros²m vhodn® kabely pro pŚipojen² k s²ti. 

¶ StupeŔ zneļiġtŊn² okoln²ho prostŚed² tohoto mŊniļe je PD2. Vyberte odpov²daj²c² m²sto 
instalace. Nainstalujte sol§rn² mŊniļ do chr§nŊn®ho prostŚed², kter® je such®, bez zvĨġen® 
praġnosti a s dostateļnou cirkulac² vzduchu. NEprovozujte pŚ²stroj tam, kde je teplota nebo 
vlhkost mimo limity pŚ²stroje (viz. technick® parametry). 

¶ Mont§ģn² poloha pŚ²stroje nesm² omezit moģnost pŚ²stupu k odpojovaļŢm. 

¶ Tento mŊniļ je opatŚen kryt²m IP20 pro pouģit² pouze ve vnitŚn²m prostŚed². 

¶ PravidelnŊ ļistŊte filtr ventil§toru. 

4.2 Instalace pŚ²stroje 

 

UpozornŊn²! MŊniļ je tŊģkĨ! PŚi vybalov§n² buŅte opatrn².  

 

K pŚipevnŊn² ke zdi mus² bĨt pouģity vhodn® ġrouby a mŊniļ mus² bĨt pevnŊ pŚiġroubov§n.  

Tento mŊniļ sm² bĨt pouģit pouze v UZAVřEN£M ELEKTRICK£M PROVOZNĉM PROSTORU se 
vstupem omezenĨm pouze pro obsluhu.  

 

UpozornŊn²! NEBEZPEĻĉ POĢĆRU. 

PřĉSTROJ JE VHODNħ PRO MONTĆĢ POUZE NA BETON NEBO JINħ NEHOřLAVħ MATERIĆL.  
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1. Vyvrtejte ļtyŚi d²ry na vyznaļenĨch m²stech 
pro ļtyŚi ġrouby. 

 

2. Um²stŊte pŚ²stroj na zeŅ a pŚipevnŊte jej 
vġemi ļtyŚmi ġrouby.  

 

3. Zkontrolujte, ģe mŊniļ je Ś§dnŊ zajiġtŊn. 

 

Pozn§mka: doporuļen® ġrouby. 
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5 PŚipojen² k veŚejn® elektrick® s²ti 

5.1 PŚ²prava 

PŚed pŚipojen²m k veŚejn® AC s²ti nainstalujte pros²m mezi mŊniļ a AC s²Š vyhrazenĨ AC jistiļ. Ten 
umoģn² bezpeļn® odpojov§n² bŊhem ¼drģby a ochr§n² AC vstup pŚed pŚet²ģen²m. 

Pozn§mka 1: Aļkoliv je mŊniļ vybaven 250VAC/40A pojistkou, je nutn® pro zajiġtŊn² bezpeļnosti 
nainstalovat vyhrazenĨ jistiļ. Pouģijte pros²m 250VAC/40A jistiļ mezi mŊniļ a AC s²Š.  

Pozn§mka 2: PŚepŊŠov§ kategorie AC vstupu je III. Tato kategorie sm² bĨt pŚipojena k veŚejn® 
distribuļn² s²ti.  

 

Varov§n²! Pro bezpeļnĨ a ¼ļinnĨ provoz je velmi dŢleģit® pouģ²t pro pŚipojen² k s²ti vhodnou kabel§ģ. 
Sniģte riziko ¼razu pouģit²m n²ģe doporuļenĨch prŢŚezŢ vodiļŢ.  

 

Doporuļen® prŢŚezy AC vodiļŢ: 

Jmenovit® napŊt² s²tŊ 230VAC 

PrŢŚez vodiļe (mm2) 6 

AWG1 10 

5.2 PŚipojen² k AC s²ti 

Krok 1: Zkontrolujte AC voltmetrem napŊt² s²tŊ a jej² frekvenci. Hodnoty by se mŊly shodovat s ¼dajem 
VAC na ġt²tku produktu.  

Krok 2: VypnŊte jistiļ. 

Krok 3: OdstraŔte izolaci v d®lce 10mm ze vġech tŚ² vodiļŢ. ZkraŠte f§zovĨ L a 
neutr§ln² (N) vodiļ na 3mm. Viz. obr§zek 1. 

 

 

 

Obr§zek 1 

Krok 4: PŚipojte vodiļe do svorkovnic v z§vislosti na nich vyznaļenĨch polarit§ch. OchrannĨ vodiļ PE 

( ) pŚipojte jako prvn².  

L1 -> F§ze 1 (ļern§) 

 -> UzemnŊn² (ģlutozelen§) 

N ->  Neutr§ln² vodiļ (modr§) 

 

 

 

Obr§zek 2 
 

 
Krok 5: UjistŊte se, ģe vġechny vodiļe jsou Ś§dnŊ pŚipojeny. Utahovac² moment je 0,82 Nm.  

 

                                                      

1 Tzn. American Wire Gauge 

mailto:info@gbc-montaze.cz
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5.3 PŚipojen² gener§toru 

Krok 1: Zkontrolujte AC voltmetrem napŊt² a frekvenci gener§toru. Hodnoty by se mŊly shodovat 
s ¼dajem VAC na ġt²tku produktu.  

Krok 2: VypnŊte jistiļ. 

Krok 3: OdstraŔte izolaci v d®lce 10mm ze vġech tŚ² vodiļŢ. ZkraŠte f§zovĨ L a 
neutr§ln² (N) vodiļ na 3mm. Viz. obr§zek 1. 

 

 

 

Obr§zek 1 

Krok 4: PŚipojte vodiļe do svorkovnic v z§vislosti na nich vyznaļenĨch polarit§ch. OchrannĨ vodiļ PE 

( ) pŚipojte jako prvn².  

L1 -> F§ze 1 (ļern§) 

 -> UzemnŊn² (ģlutozelen§) 

N ->  Neutr§ln² vodiļ (modr§) 

 

 

 

 

Obr§zek 2 
Krok 5: UjistŊte se, ģe vġechny vodiļe jsou Ś§dnŊ pŚipojeny. Utahovac² moment je 0,82 Nm.  

 

Pozn§mka: pro bezpeļnĨ provoz pouģijte pros²m jeden nebo v²ce vodiļŢ s pŚipojovac²m oļkem pro 
pŚipojen² zemnŊn². Viz. obr§zek 3. 

 

Obr§zek 3 

 

Kabelov® oko 

 

 

Doporuļen® prŢŚezy vodiļŢ a rozmŊry svorkovnic: 

PrŢŚez vodiļe 

Kabelov® oko 
Utahovac² 
moment PrŢŚez vodiļe 

RozmŊry 

D (mm) L (mm) 

10 AWG 6 4,3 21,8 1,2 ï 2 Nm 

 

Pozor: Pro sn²ģen² rizika ¼razu elektrickĨm proudem se pŚed uveden²m hybridn²ho mŊniļe do provozu 

ujistŊte, ģe zemn²c² vodiļ je Ś§dnŊ uzemnŊn a to bez ohledu na to, zda je s²Š pŚipojena nebo ne.  

 

mailto:info@gbc-montaze.cz
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6 PŚipojen² k fotovoltaickĨm panelŢm (DC) 
POZOR: PŚed pŚipojen²m PV panelŢ mezi panely a mŊniļ nainstalujte pros²m samostatnĨ DC 
odpojovaļ.  

Pozn§mka 1: Pouģijte pros²m 1000VDC/10A jistiļ. 

Pozn§mka 2: PŚepŊŠov§ ochrana PV vstupu je kategorie II.  

Fotovoltaick® panely pŚipojte pros²m podle n§sleduj²c²ho postupu: 

Varov§n²: Protoģe tento mŊniļ nen² izolov§n, je moģn® pouģ²t jenom n§sleduj²c² tŚi typy 
fotovoltaickĨch panelŢ: monokrystalick® a polykrystalick® pouze tŚ²dy A a panely CIGS.  

Pro spr§vnou funkci je nutn®, aby nebyly pŚipojeny PV panely s moģnost² svodov®ho proudu do 
mŊniļe. NapŚ²klad uzemnŊn® PV panely zpŢsob² svodovĨ proud do mŊniļe. V pŚ²padŊ pouģit² CIGS 
moduly, neuzemŔujte je pros²m.  

Pozor: Pouģijte PV pŚ²pojnou skŚ²Ŕ s ochranou proti pŚepŊt². V opaļn®m pŚ²padŊ dojde pŚi z§sahu 

panelŢ bleskem k poġkozen² mŊniļe.   

 

Krok 1: Zkontrolujte vstupn² napŊt² modulŢ fotovoltaick®ho pole. Akceptovateln® napŊt² sol§rn²ho 
mŊniļe 250VDC ï 900VDC. V syst®mu je moģn® pouģ²t dva stringy PV panelŢ. Pros²m zkontrolujte, ģe 
maxim§ln² proud kaģd®ho stringu je 10A. 

 

Pozor: PŚekroļen² maxim§ln²ho vstupn²ho napŊt² mŢģe zniļit pŚ²stroj! PŚed pŚipojen²m vodiļŢ 
zkontrolujte.  

 

Krok 2: PŚeruġte obvod DC odpojovaļem. 

 

Krok 3: Propojte dodan® PV konektory s PV panely podle postupu n²ģe.  

Souļ§sti PV konektorŢ a potŚebn® n§Śad²: 

Pouzdro konektoru (samice) 

 

Koncovka konektoru (samice) 
 

Pouzdro konektoru (samec) 

 

Koncovka konektoru (samec) 
 

Krimpovac² kleġtŊ a kl²ļ 
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PŚ²prava kabelu a postup sestaven² konektoru: 

OdstraŔte 8mm izolace z kaģd®ho konce kabelu a dejte pŚitom pozor na naġt²pnut² 
vodiļŢ.  

 

ZasuŔte konec kabelu do samiļ² koncovky konektoru a nalisujte koncovku podle 
obr§zkŢ n²ģe. 

 

Vloģte dutinku do pouzdra samiļ²ho konektoru takto: 

 

ZasuŔte konec kabelu do samiļ² koncovky konektoru a slisujte koncovku podle obr§zkŢ n²ģe. 

 

Vloģte dutinku do pouzdra samļ²ho konektoru takto: 

 

Pot® pouģijte kl²ļe pro pevn® utaģen² tlakovĨch pouzder samiļ²ho i samļ²ho konektoru jak zn§zornŊno 
n²ģe. 

 

Krok 4: Zkontrolujte spr§vnou polaritu pŚipojovac²ch kabelŢ PV pole a vstupn²ch svorek. PŚipojte kladnĨ 
p·l (+) pŚipojovac²ch kabelŢ ke kladn® (+) svorce vstupn²ho konektoru. PŚipojte z§pornĨ p·l (-) 
pŚipojovac²ch kabelŢ k z§porn® (-) svorce vstupn²ho konektoru.  

mailto:info@gbc-montaze.cz


 
PRODEJ & SERVIS 

 Hybridn² mŊniļ InfiniSolar 4kW 
 uģivatelsk§ pŚ²ruļka 

 

U panel§rny 10, 772 00 Olomouc 
+420 585 312 659 

info@gbc-montaze.cz 14 

 

VAROVĆNĉ! Pouģijte pro pŚipojen² fotovoltaickĨch panelŢ vhodnŊ dimenzovan® kabely, je to velmi 
dŢleģit® pro bezpeļnĨ a ¼ļinnĨ provoz. Pro sn²ģen² rizika zranŊn² pouģijte pros²m n²ģe doporuļen® 
prŢŚezy kabelŢ a svorek. 

 

PrŢŚez vodiļe (mm2) AWG 

4 12 

 

Pozor: Vyvarujte se pŚ²m®ho dotyku svorek mŊniļe. ZpŢsob² to smrtelnĨ ¼raz elektrickĨm proudem.  

 

Pozor: Pro zabr§nŊn² ¼razu elektrickĨm proudem se nedotĨkejte mŊniļe. Jsou-li fotovoltaick® panely 

osv²ceny, mŢģe bĨt mŊniļ pod DC napŊt²m.  

 

Doporuļen§ konfigurace panelŢ 

PV panel pŚ²klad 
parametrŢ 

¶ 250Wp 

¶ Vmp: 36,7Vdc 

¶ Imp: 6,818A 

¶ Voc: 44Vdc 

¶ Isc: 7,636A 

¶ Ļl§nkŢ: 72 

Sol§rn² vstup 
Poļet panelŢ 

CelkovĨ vstupn² 
vĨkon Poļet v s®rii StringŢ paralelnŊ 

12 1 12 3000W 

10 2 20 5000W 
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7 PŚipojen² k baterii 
POZOR: PŚed pŚipojen²m bateri² nainstalujte pros²m mezi baterii a mŊniļ samostatnĨ DC pojistkovĨ 
odpojovaļ. 

Pozn§mka 1: Pouģijte pouze olovŊn® baterie s tekutĨm elektrolytem, nebo uzavŚen® ļi gelov® baterie. 
PŚed prvn²m pouģit²m mŊniļe zkontrolujte pros²m maxim§ln² nab²jec² napŊt² a proud. Chcete-li pouģ²t 
baterie na b§zi lithia nebo NiCd, zkonzultujte nastaven² mŊniļe s instalaļn²m technikem.  

Pozn§mka 2: Pouģijte pros²m 60VDC/150A odpojovaļ. 

Pozn§mka 3: PŚepŊŠov§ ochrana bateriov®ho vstupu je II. 

 

PŚi pŚipojov§n² bateri² postupujte pros²m podle n§sleduj²c²ho postupu: 

 

Krok 1: OvŊŚte jmenovit® napŊt² baterie. Jmenovit® vstupn² napŊt² 
mŊniļe je 48VDC.  

Krok 2: Pouģijte dva bateriov® vodiļe. OdstraŔte izolaci v d®lce 
12mm a vloģte vodiļ do kabelov®ho oka podle obr§zku vpravo.  

Krok 3: OdstraŔte kryt baterie a pŚipojte bateriov® vodiļe v souladu s 
¼daji na ġt²tku v bl²zkosti bateriov® svorkovnice! NasuŔte kabelov® 
oko na bateriovou svorku. 

ĻervenĨ vodiļ na kladnou svorku (+); 

ĻernĨ vodiļ na z§pornou svorku (-). 

 

VAROVĆNĉ! PŚipojen² s nespr§vnou polaritou zpŢsob² trval® zniļen² pŚ²stroje. 

 

Krok 4: UjistŊte se, ģe jsou kabely pŚipojeny pevnŊ. Referenļn² utahovac² moment je 2,04 Nm.  

 

VAROVĆNĉ! Pro bezpeļnĨ a ¼ļinnĨ provoz je velmi dŢleģit® pouģ²t pro pŚipojen² baterie vhodnŊ 
dimenzovan® kabely. Pro sn²ģen² rizika zranŊn² pouģijte pros²m n²ģe doporuļen® prŢŚezy kabelŢ. 

  

Jmenovit® napŊt² baterie 48V 

PrŢŚez vodiļe (mm2) 38 

AWG 2 
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8 PŚipojen² z§tŊģe (AC vĨstup) 
Pozor: Pro zabr§nŊn² dod§vky proudu do spotŚebiļŢ pŚes mŊniļ v jak®mkoliv jeho provozn²m reģimu je 
nutn® osadit domovn² instalaci dalġ²m odpojovac²m zaŚ²zen²m.  

Varov§n²! Pro pŚipojen² AC z§tŊģe pouģijte vhodnŊ dimenzovan® kabely, abyste zajistili bezpeļnĨ a 
¼ļinnĨ provoz. Pro sn²ģen² rizika zranŊn² pouģijte pros²m n²ģe doporuļen® prŢŚezy kabelŢ. 

 

Jmenovit® napŊt² s²tŊ 230VAC 

PrŢŚez vodiļe (mm2) 6 

AWG 10 

 

Krok 1: OdstraŔte izolaci v d®lce 8mm ze vġech tŚ² vodiļŢ. ZkraŠte f§zovĨ L a 
neutr§ln² (N) vodiļ na 3mm. Viz. obr§zek 4. 

 

 

 

Obr§zek 4 

Krok 2: PŚipojte vodiļe do svorkovnic v z§vislosti na nich vyznaļenĨch polarit§ch. OchrannĨ vodiļ PE 

( ) pŚipojte jako prvn².  

L1 -> F§ze 1 (ļern§) 

 -> UzemnŊn² (ģlutozelen§) 

N ->  Neutr§ln² vodiļ (modr§) 
 

Krok 3: UjistŊte se, ģe vġechny vodiļe jsou Ś§dnŊ pŚipojeny.  

Pozn§mka: Utahovac² moment je 0,82 Nm. 

 

 

Obr§zek 5 

 

 

Pozor: PŚipojovat spotŚebiļe je povoleno jenom na ĂAC vĨstupn² konektorñ. Na ĂAC vĨstupn² 
konektorñ nepŚipojujte veŚejnou AC s²Š.  

Pozor: UjistŊte se, ģe jste pŚipojili f§zi spotŚebiļŢ na L svorku vĨstupn²ho konektoru AC a nulovĨ vodiļ 
na N svorku vĨstupn²ho konektoru AC. G svorka vĨstupn²ho konektoru AC je urļena pro uzemnŊn² 
spotŚebiļŢ. Pozor na z§mŊnu vodiļŢ.  

 

Nastaven² parametrŢ 

Nastavte pros²m pomoc² pŚiloģen®ho software s²Šov® parametry. Je-li povolena funkce Emergency 
power supply control (NouzovĨ zdroj) a mŊniļ pracuje v reģimu baterie, dojde k vypnut² AC vĨstupu a 
k zachov§n² energie na EMS portu, pokleslo-li napŊt² baterie pod napŊt² urļen® parametrem Battery 
voltage to cut-off mains output in batery mode (NapŊt² baterie pro odpojen² vĨstupu v reģimu baterie). 
Po vzestupu napŊt² baterie nad hodnotu parametru Battery voltage to turn on mains output in battery 
mode (NapŊt² baterie pro pŚipojen² vĨstupu v reģimu baterie) mŊniļ AC vĨstup opŊt zapne. 
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9 PŚipojen² EMS 
Konektor EMS je k dispozici pro poskytnut² energetick®ho zdroje (230V/5A) pro nouzov® osvŊtlen² nebo 
nouzovou z§tŊģ.  

9.1 Popis konektoru 

Konektor je osazen ļtyŚmi piny, ovġem pouze piny 1 (f§ze) a 4 (nul§k) jsou pracovn². Pouģijte pros²m 
dodanĨ kabel pro pŚipojen² k pinu 1 a 4 podle zn§zornŊn² n²ģe. 

 

9.2 Popis funkce 

Je-li povolena funkce Emergency power supply control (nouzovĨ zdroj), EMS port bude aktivov§n. I 
kdyģ napŊt² baterie klesne pod hranici odpojen² AC vĨstupu, na portu EMS bude k dispozici energie pro 
nouzov® spotŚebiļe. 
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10 PŚipojen² gener§toru 
Pro energetickou z§lohu je potŚeba pŚipojit gener§tor pro pŚ²pad, ģe 
energie ze s²tŊ nen² dostupn§ a je pŚipojena baterie. MŊniļ spust² 
gener§tor v okamģiku, kdy obdrģ² sign§l ze sign§lov®ho kontaktu pŚi 
dosaģen² n²zk®ho napŊt² baterie. Je-li spuġtŊn gener§tor, sol§rn² 
energie bude pouģita pouze k nab²jen² baterie a bude automaticky 
povolena ochrana proti pŚet²ģen².  
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12 Datov§ komunikace 
Tento mŊniļ je pro ¼ļely komunikace s odpov²daj²c²m software vybaven v²ce rŢznĨmi komunikaļn²mi 
rozhran²mi vļ. rozġiŚuj²c²ho slotu pro alternativn² komunikaļn² rozhran². Inteligentn² slot je vhodnĨ pro 
instalaci SNMP nebo MODBUS karty. Pro pŚipojen² komunikaļn² kabel§ģe a instalaci software 
postupujte podle n§sleduj²c²ho postupu: 

 

Pro pŚipojen² pomoc² RS-232 pouģijte kabel DB9: 

 

 

Pro USB pouģijte USB kabel: 

 

Pro port sign§lovĨch kontaktŢ odstraŔte pros²m izolaci 
v d®lce 8 mm ze tŚ² vodiļŢ a zasuŔte tyto tŚi vodiļe do 
svorkovnice. 

 

Pro pŚipojen² pomoc² SNMP nebo MODBUS 
karty budete potŚebovat RJ45 kabel: 

 

Pros²m nainstalujte na V§ġ poļ²taļ monitorovac² software. Podrobn® informace najdete v n§sleduj²c² 
kapitole. Pot®, co je software nainstalov§n, mŢģete zah§jit dohled a pracovat s daty z komunikaļn²ho 
rozhran².  
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